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Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert

Perguntas: / Questions


___________________________________________________

Pergunta nº: 19 /Question nº: 19

Título: /Title: Lo-Solids.

      Por: / By: Ubirajara Souza
E-mail:  uc.souza@terra.com.br
Questão: /Question:

Qual a importância dos álcalis nas circulações dos Digestores que utilizam lo-solids?

_________________________________________________

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel:

Ubirajara, desculpe-me a demora em responder, motivada pela minha ausência para participar no congresso e exposição anual ABTCP 2004.
Gostaria de começar definindo os fundamentos do processo Lo-Solids:
O processo Lo-Solids possui como princípio básico à redução da concentração de sólidos dissolvidos da madeira e encontrados nos licores presentes nas diversas fases de cozimento por meio de extrações e trocas de licor no digestor. Cada extração é realizada ao mesmo tempo em que se faz nova injeção de licor de cozimento, mais diluído em matéria orgânica, e com nova adição de carga alcalina, a qual é, portanto fracionada. Com isso, ocorre remoção de material dissolvido do licor para fora do digestor, diminuindo-se a concentração de “lixo químico, orgânico e inorgânico”. Ao mesmo tempo, o perfil de concentração de carga alcalina e a relação licor madeira deverão ser mantidos dentro de valores pré-estabelecidos.

Basicamente o que se deseja com esse tipo de cozimento são os seguintes objetivos:

1. Estabilidade do perfil de concentrações de carga alcalina ao longo do cozimento;

2. Concentração maior de íons sulfeto na fase de deslignificação inicial e no começo da fase principal de remoção de lignina, como forma de se proteger os carboidratos;

3. Uniformidade de temperaturas ao longo de cozimento, as quais são mantidas menores em relação ao que se fazia no passado;

4. Redução da concentração de lignina dissolvida e de íons de sódio, conseguindo-se isso pela troca constante dos licores conforme vão sendo extraídos os compostos da madeira;

5. Processamento com condições de cozimento brandas e uniformes, levando em consideração as principais variáveis do processo de cozimento kraft. Resulta então que os próprios princípios de cozimento Lo Solids exigem uma atenção muito especial sobre as concentrações de álcali ao longo do cozimento. A maneira de se controlar isso é através de extrações dos licores em momentos determinados do cozimento, o qual pode ser tanto realizado em digestor contínuo como em batch. Caso tenhamos baixas concentrações de álcali ativo em algum momento do cozimento, o pH pode cair e a lignina dissolvida reprecipitar-se, tornando a polpa muito mais difícil de ser branqueada, mesmo que ela tenha um número kappa baixo.

 Como você pode notar, o controle das concentrações dos licores adicionados e extraídos é fundamental para o atingimento dos objetivos anteriormente relatados.

Um abraço

Celso Foelkel

__________________________________________________

Outros Comentários:  /  Other Comments:  

Por: / By:  
E-mail: 

___________________________________________________
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