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Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert

Perguntas: / Questions


___________________________________________________

Pergunta nº: 323 /Question nº: 323

Título: /Title: Espessura do cavaco no processo Kraft.
      Por: / By: Fernando Costa

E-mail: fernando.costa@cenibra.com.br
Questão: /Question:

Prezado Celso Foelkel,

Atualmente estou conduzindo um trabalho de Pós Graduação na Universidade Federal de Viçosa sobre a influência da espessura do cavaco no desempenho do cozimento kraft de eucalipto.
Devido a sua vasta experiência no mercado, gostaria de ter sua valiosa
sugestão em relação a Bibliografias que tratam sobre o assunto.

Atenciosamente, 

Fernando Costa

_________________________________________________

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel:

Fernando, um dos grandes problemas ao se estudar a influência das dimensões dos cavacos na qualidade da celulose é a qualidade da madeira de cada tipo de cavacos. Se formos a uma pilha de cavacos e colhermos cavacos e depois os classificarmos conforme as suas dimensões, estaremos incluindo uma diferenciação a mais entre os cavacos que não seria apenas o efeito das suas dimensões. Por exemplo, se classificarmos cavacos industriais em função de sua espessura, teremos cavacos finos, médios e cavacos espessos. A madeira da tora, ao ser picada, reage diferentemente às forças do processo de picagem. As partes mais densas da madeira da árvore (região próxima à casca) tende a se fragmentar em cavacos mais espessos e maiores. A madeira de menor densidade, próxima à medula, se quebra em cavacos mais finos e menores. Resultado, estaremos avaliando não apenas o efeito espessura, mas também o efeito densidade da madeira. Se quisermos só avaliar o efeito da espessura, teríamos que coletar diversos discos consecutivos de madeira de árvores selecionadas e picarmos manualmente os cavacos nas dimensões que quisermos estudar. Isso teria que ser feito de forma a incluir toda a madeira de cada disco para cada espessura a ser testada. Com isso e pelo bom planejamento do experimento, poderemos excluir o efeito densidade da madeira e só manter o efeito espessura dos cavacos.
Já estudei esse tema, mas o fiz da primeira forma mencionada, logo meus resultados englobam os efeitos espessura e densidade da madeira também. Isso foi feito ainda em meu tempo de Cenibra, através de uma pesquisa nos laboratórios da empresa e publicado na revista O Papel de outubro de 1978. Ainda dessa época, tive um aluno orientado na Universidade Federal de Viçosa, que trabalhou esse tema da morfologia dos cavacos em sua dissertação de mestrado. Há uma boa e longa revisão bibliográfica, mas apenas até a época do estudo, em 1979. Como o curso de Viçosa em sua primeira turma foi patrocinado pela CENIBRA e o Luiz Carlos Couto era bolsista da Cenibra, é bem possível que a biblioteca da Cenibra possua um exemplar dessa dissertação. O título da dissertação é: "Influência da morfologia dos cavacos de madeira de Eucalyptus urophylla na qualidade da celulose kraft".
Para buscar uma literatura mais abrangente, existem bons livros sobre cavacos de madeira e eu poderia recomendar:
- TAPPI Chip Preparation and Quality Short Courses, da TAPPI USA;
- Chip Quality Monograph - por J.V.Hatton, um livro de 1979 também da TAPPI;
- The Pulping of Wood - por McDonald & Franklin;
- Pulping Processes- por Sven Rydholm;

- Diversas Mesas Redondas sobre Preparo da Madeira, da ABTCP ;
- Chemical Pulping - por Gullichsen & Fogelholm, livro da Finnish Paper Engineer's Association, 1999.

Além dessas referências, sugiro você navegar pelas páginas a seguir referenciadas:
< http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/abtcp.%20para%20site%202002b.pdf >;
< http://www.celuloseonline.com.br/imagembank/Docs/DocBank/dc/dc403.pdf >; 
< http://www.acrowood.com/downloads/chip%20thickness%20article.pdf >;
< http://www.findarticles.com/p/articles/mi_qa3636/is_199907/ai_n8869487 >;
< http://www.forintek.ca/public/pdf/Trees_to_Dollars/2005/11C%20Warren%20-%20Chip%20Opportunities.pdf >;
< http://www.forintek.ca/public/pdf/Trees_to_Dollars/2005/10%20Bicho%20-%20Chip%20Quality%20for%20the%20Pulp%20and%20paper%20Industry.pdf >;
< http://www.lscp.pqi.ep.usp.br/ciadicyp2002/papers/TR088.pdf >.
Um abraço e sucessos com seu trabalho. Ficarei muito contente se puder receber uma cópia do seu trabalho pronto, já que é um trabalho universitário e público.
Celso Foelkel

__________________________________________________

Outros Comentários: / Other Comments:

Por: / By: Fernando Costa

E-mail: fernando.costa@cenibra.com.br
Prezado Celso,

Muito obrigado pelas valiosas informações.

Sds,

Fernando

___________________________________________________
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