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Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert

Perguntas: / Questions


___________________________________________________

Pergunta nº: 342 /Question nº: 342

Título: /Title: Solicitação de informação - eucalipto/bambu.
      Por: / By: Patricia Regina Cardoso da Silva
E-mail:  patriciarc@fieb.org.br
Questão: /Question:

Prezado (a) Senhor (a):

 

Recorro aos seus conhecimentos de modo a auxiliar um demandante que deseja a seguinte informação:

 

1-      Nosso demandante deseja informações sobre qual o percentual de cinza gerado após a combustão de madeira de eucalipto/bambu.

 

Trabalho com respostas técnicas gratuitas através do Portal do SBRT - Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas (http://sbrt.ibict.br) auxiliando a pequenos e médios empresários, esclarecendo dúvidas e orientando-os tecnicamente sobre os mais variados assuntos, trata-se de um projeto de iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia e do CNPq.

 

Poderia nos auxiliar ou indicar algum técnico que possa?

 

Agradeço, desde já, a atenção.

 

Atenciosamente,

_________________________________________________

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel:

Patrícia, parabéns pelo seu serviço, eu sempre o referencio nas minhas respostas.

Com relação à geração de cinzas na combustão de biomassa, isso depende fundamentalmente de quatro fatores:

· do teor original de cinzas na composição da biomassa (por exemplo, a título de referência:  madeira de eucalipto possui cerca de 0,4%, casca de eucalipto contém 2 - 4%, bambu contém 1,5 a 2%).

· das contaminações do material com terra principalmente (isso varia do tipo de material e do cuidado e tecnologia de preparo da biomassa para queima)

· da tecnologia da caldeira, que muitas vezes não consegue completar a combustão e nas cinzas ainda se encontra muito carbono não queimado.

· das perdas de particulados pela chaminé

 

Levando isso em conta, é comum se ter teores muito variados de geração de cinzas em combustão de biomassa. Em situações normais, pode-se ter entre 1 a 5% em relação ao peso absolutamente seco inicial da biomassa que entra na fornalha. Há ainda nas fornalhas das caldeiras dois tipos de cinzas, as de grelha e as cinzas volantes. Temos ainda fornalhas de leito fluidizado, onde se insere areia para causar a fluidização, com isso aumenta-se a geração de cinzas. Logo, a resposta não é tão simples, depende da matéria prima, de sua limpeza, da tecnologia e dos cuidados na operação de tudo isso.

Um abraço
Celso
__________________________________________________

Outros Comentários:  /  Other Comments:  

Por: / By: Por: / By: Patricia Regina Cardoso da Silva
E-mail:  patriciarc@fieb.org.br 
Prof. Celso,

 

Peço sua autorização para publicar em minha resposta que recebi suas orientações, pois como sabe, a resposta ficará disponível na internet. 

 

Agradeço imensamente seu apoio ao nosso projeto e espero poder contar novamente com seu apoio.

 

Abraços,

Patricia

___________________________________________________

Outros Comentários:  /  Other Comments:  

Por: / By:  Celso
E-mail: foelkel@via-rs.net
OK Patrícia, fico contente em ter podido ajudar.

Sucessos

Celso

___________________________________________________
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