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Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert

www.eucalyptus.com.br
www.celso-foelkel.com.br
Perguntas: / Questions


___________________________________________________

Pergunta nº:412  /Question nº:  412

Título: /Title: Módulo elástico do eucalipto.
Por: / By: Nuno Helder 
E-mail: nhelder@ita.es
Questão:  /Question:

Dr. Foelkel:

Primeiro, gosto muito que disponha livremente os seus artigos na sua página.

Eu estou em Espanha a fazer a minha tese de curso na modelação de redes 2D para serem aplicadas a papel.
De modo a ter um valor mais correto do módulo elástico do eucalipto, 
contato-o. Procurei por esta informação nos seus artigos (cujo nomes 
pareciam relevantes, claro), mas não a encontrei.
Tenho a caracterização da nossa pasta (dimensões das fibras, exceto 
espessura; "coarseness", "kink" e "curl", entre outros), obtida com um 
aparelho chamado Morfi. No entanto, sei que não tem aditivos e foi 
fabricada num processo Kraft.

Já agora, uma pergunta quanto a outra tema. Em Portugal (particularmente no Norte), penso que a nível geral as pessoas não gostam da Portucel.
 Eu partilho do mesmo sentimento, porque a empresa "inundou" o país com eucaliptos e eliminam a vegetação endêmica.
No Brasil sucede o mesmo?

Obrigado e boa sorte no seu trabalho!

Nuno

_________________________________________________

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel:

Caro Nuno, bom dia.


 Antes de lhe responder algo preciso de um pouco mais de informações 
 para colocarmos nossos idiomas (Português) afinados.

 Quando você diz módulo elástico do eucalipto está se referindo a 
 módulo de elasticidade / módulo de Young? Está se referindo a madeira, fibra ou papel? Qual papel?

Um abraço e depois lhe responderei na seção EucaExpert no website da 
 ABTCP, onde você colocou também sua questão.

Quanto aos eucaliptos em Portugal, sugiro ler mais sobre o assunto no próprio website da empresa que você mencionou; com certeza você vai se surpreender com as boas práticas de sustentabilidade da empresa.

 Celso
__________________________________________________

Outros Comentários:  /  Other Comments:  

Por: / By: Nuno Helder 
E-mail: nhelder@ita.es 
Dr. Foelkel:



Obrigado pela rápida resposta.


Sim, referia-me ao módulo de elasticidade.

Também falava de papel. No entanto, tenho pouco informação sobre a pasta para papel.


Sei que é pasta de eucalipto, sem aditivos (veja a 
fotografia em anexo, por favor), feita num processo Kraft.
Nós não procuramos um módulo exato, pelo menos nesta fase. Reparei num ou outro site em valores entre 13 e 20 GPa, pelo que se o Dr. me
dissesse que estes são valores "comuns" eu já poderia avançar.
Segundo um aparelho, similar ao Kajaani, chamado Morfi obtivemos valores para algumas características da pasta.

Pelo que li a nossa "coarseness", obtida com este aparelho também é bastante baixa. 

Para 2 amostras, 1.51 e 2.76 mg/100m, pelo que estamos a pensar fazer nova análise para verificar a validade destes resultados.

 
Muito obrigado pela sua disponibilidade!


Nuno

___________________________________________________

Outros Comentários:  /  Other Comments:  

Por: / By: Celso Foelkel
E-mail: foelkel@via-rs.net
Nuno, busque por favor sua resposta no meu website seção Pergunte ao Euca Expert. 

Um abraço e sucessos 

Celso

___________________________________________________

Outros Comentários:  /  Other Comments:  

Por: / By: Nuno Helder 
E-mail: nhelder@ita.es
Dr. Foelkel:

Peço desculpa por não responder no fórum, mas esqueci-me da password.

Estou-lhe muito agradecido pela extensa literatura para os módulos e pelo conselho relativamente à "coarseness".

Desejo-lhe também muitas felicidades!

Nuno
___________________________________________________
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