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Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert

www.eucalyptus.com.br
www.celso-foelkel.com.br
Perguntas: / Questions


___________________________________________________

Pergunta nº: 541/Question nº:  541

Título: /Title: Rendimientos en blanqueo con peróxido.

Por: / By: Edgar Mora

E-mail: edgar.mora07@hotmail.com
Questão:  /Question:

Celso. Hace algunos años tuve la oportunidad de ler algunos de los resultados de blanqueo de eucalipto, cuando tu eras el Director Técnico de Riocel en Brasil, en ellos me llamó la atención la pérdida de rendimiento por la acción del peróxido de hidrógeno al blanquear algunas de las hemicelulasas y se medía haciendo la medida de los pentosanos. Ahora estoy asesorando una firma que pretende introducir algunos procesos enzimáticos al proceso de blanqueo, y aunque trabajan bien se encuentran con la dificultad que en el proceso enzimático pierden de un 3% a un 4% de rendimiento. Estoy buscando algunos resultados en mi literatura y no los encuentro. Me podrías ayudar indicándome en que paginas buscar? Gracias por tu ayuda. Cordialmente, tu amigo Edgar Mora.
______________________________________________

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel:

Edgar, buenas tardes.

Bueno saber que se mantiene muy activo en nuestro sector de pulpaje y blanqueo después de salir de Smurfit Colombia.

En verdad, la acción del peroxido en condiciones muy alcalinas y oxidantes causa reducción del rendimiento del blanqueo, normal ese fato. Si lo asocia a una enzima tipo las que degradan cadenas de hemicelulosas (xilanases) en pre-blanqueo, entonces todavía se pierde aun más de rendimiento. No tenia idea que seria tan alto como 3 a 4%, algo a confirmar con profesor Jorge Colodette de la Universidad de Viçosa, a quién estoy a enviar ese mensaje. Caso Dr. Colodette tenga alguna información para confirmar eso, pedimos que nos conteste.

De cualquier manera, te envío algunas búsquedas que recién lo hizo en Google para te regalar un periodo de selección y elección intelectual en el final de semana.

Por favor, encuentre una grande cuantidad de informes y trabajos técnicos en:

http://www.google.com/search?num=100&hl=en&q=enzymes+pulp+bleaching+yield+cellulose+hemicelluloses+degradation

 HYPERLINK "http://www.google.com/search?hl=en&q=enzimes+pulp+bleaching+yield+cellulose+hemicelluloses+degradation" 
 

http://scholar.google.com/scholar?num=100&hl=en&q=enzymes+pulp+bleaching+yield+cellulose+hemicelluloses+degradation&spell=1
 

http://www.google.com/search?num=100&hl=en&q=hydrogen+peroxide+pulp+bleaching+yield+cellulose+hemicelluloses+degradation&btnG=Search
 

http://scholar.google.com/scholar?num=100&hl=en&q=hydrogen+peroxide+pulp+bleaching+yield+cellulose+hemicelluloses+degradation&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=ws
 

Por supuesto, el nombre de Dr. Colodette estará en muchos de los artículos.

Si te gusta una búsqueda para una pulpa especifica, por ejemplo, de eucalipto, incluya ese nombre el la búsqueda para restringirla más.

Saludos, mi estimado amigo
Celso Foelkel
__________________________________________________

Outros Comentários:  /  Other Comments:  

Por: / By: Celso Foelkel

E-mail: 
Edgar, tenemos que esperar una respuesta de Dr. Colodette o entonces, lo contacte por e-mail.

Celso ___________________________________________________

Outros Comentários:  /  Other Comments:  

Por: / By:Edgar Mora

E-mail: edgar.mora07@hotmail.com
Muhisimas gracias amigo Celso, Esperemos la respuesta del Dr. Colodette.. Saludos y te deseo lo mejor. Edgar Mora
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