[image: image1.png]Eucalyptus Online Book
& Newsletter




[image: image3.png]=’ Celsius Degree / Grau Celsius




Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert

Perguntas: / Questions


___________________________________________________

Pergunta nº: 55 /Question nº: 55

Título: /Title: Solubilidade da madeira.
      Por: / By: Fernando Holone
E-mail:  nando.holone@bol.com.br
Questão: /Question:

Prezado Sr. Celso Foelkel
Gostaria, por gentileza, de saber por que se determina a solubilidade da madeira em água quente e em NaOH 1%?
O que os resultados indicam?
Att.
Fernando.

_________________________________________________

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel:

Caro Fernando,

Ambas as determinações de solubilidades da madeira fazem parte de um conjunto de avaliações preliminares que se costuma fazer para identificar as potencialidades de uma matéria-prima fibrosa para fabricação de celulose e papel. Como os processos de produção de celulose atualmente são em sua maioria feitos a quente e em base aquosa e alcalina, se a madeira se "solubilizar" parcialmente (ou tiver frações de seus compostos dissolvidos ou extraídos) em água quente ou em soda cáustica, ela perderá rendimento na fabricação de celulose. Normalmente, a extração em água quente é mais branda, dissolve sais minerais, açúcares, amido, e até mesmo algumas cadeias de hemiceluloses. Já a solubilidade em soda ataca também as cadeias de hemiceluloses e se elas forem frágeis, acabam-se dissolvendo em maior proporção nessa solução alcalina. Até mesmo frações de celulose se dissolvem. Uma madeira com teor elevado de hemiceluloses, ou que tenha sofrido degradação microbiológica por apodrecimento, tem valores altos para essa solubilidade. Como nos interessa reter e não dissolver a madeira, valores altos desses extrativos não são completamente desejáveis.

Os procedimentos são padronizados e podem ser obtidos em normas técnicas brasileiras junto à ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. Entre no site da ABNT (www.abnt.org.br) e encomende as normas para você realizar os procedimentos corretamente: NBR 7988 (solubilidade da madeira em água quente) ; NBR 7990 (solubilidade da madeira em soda a 1%). Você pode pedir também ajuda a ABTCP (www.abtcp.org.br) através do botão Normas Técnicas (contate a Cristina Dória , que secretaria o Comitê Brasileiro de Normalização em Papel e Celulose - CB/29).

Um abraço

Celso Foelkel
__________________________________________________

Outros Comentários:  /  Other Comments:  

Por: / By:  
E-mail: 

___________________________________________________
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