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Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert

www.eucalyptus.com.br
www.celso-foelkel.com.br
___________________________________________________

Perguntas / Questions


___________________________________________________

Pergunta nº: 733 /Question nº: 733

Título: /Title: Consumo de água na lavagem das toras


      Por: / By: Allan Kimpinski 

E-mail: kimpiall@hotmail.com

Questão: /Question:

Boa Tarde.


Estou no último ano do curso de Engenharia Química e meu TCC é sobre produção de celulose. Gostaria de algumas inforações, se possível for, por exemplo:

Qual é o consumo de água na estapa de lavagem das toras e quais as suas perdas?


Quais são os tipos de trocadores de calor no digestor contínuo e quais as condições de operação deste trocador (temperaturas de entrada/saída do líquido frio e do líquido quente)?

 
Já tenho estes cálculos, mas com dados provisórios. Como meu trabalho é com celulose a base de eucalipto, encontrei alguns artigos na literatura e gostaria de estimar o mais próximo do real com base em indústrias típicas.

 
Antecipadamente agradeço.

 
Cordaialmente, 
 
Allan F. Kimpinski

 _________________________________________________

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel:

Allan, boa tarde.

Posso lhe ajudar no tópico consumo de água para lavagem das toras. Escrevi dois mini-artigos  bem fundamentados e algo desafiador para explicar sobre o consumo de água e fechamento de circuitos pelas fábricas de celulose. Quanto às perdas nessa etapa de lavagem de toras, vai depender do método adotado para recircular ou não essa água. Pode ser 100%, caso não haja recirculação, ou entre 20 a 35%, dependendo de haver recirculação e alguma purga para efluentes para evitar concentração excessiva de terra, serragem, gravetos, casca, etc. Parte dessa água obviamente não poder ser recuperada pois molha as toras e vai para a fase seguinte do processo.

Leia em:

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_maio07.html#quatorze
http://www.eucalyptus.com.br/newspt_julho07.html#quatorze
Um abraço e sucessos com seu trabalho
Celso Foelkel
__________________________________________________

Outros Comentários:  /  Other Comments:  

Por: / By: Allan Kimpinski 

E-mail: kimpiall@hotmail.com

Sr. Celso, muitíssimo obrigado pela resposta. Já li seus artigos, serão de grande valia. Não querendo abusar de sua boa vontade, e caso não for inconveninte de minha parte, poderia informar quais são os tipos de trocadores de calor no digestor contínuo e a quais as condições de operação deste trocador (temperaturas de entrada/saída do líquido frio e do líquido quente)?. Ou podemos considerar que não há trocador de calor (circulação forçada), e sim injeção de vapor.
 
Cordialmente, 
 
Allan F. Kimpinski


_________________________________________________

Outros Comentários:  /  Other Comments:  

Por/By: Celso Foelkel 

Allan, não tenho experiência nesse particular, seria melhor buscar essa informação com alguém da área de engenharia industrial ou de empresa de fabricação de digestores.

Um abraço e lamento não poder atendê-lo.
Celso
__________________________________________________

Outros Comentários:  /  Other Comments:  

Por: / By: Allan Kimpinski 

E-mail: kimpiall@hotmail.com

Sr. Celso.

Muito Obrigado pelo seu retorno.

Um forte abraço


 
Allan
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