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Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert

www.eucalyptus.com.br
www.celso-foelkel.com.br
___________________________________________________

Perguntas: / Questions


___________________________________________________

Pergunta nº: 754/Question nº: 754

Título: /Title: Astillas de pino y eucalipto.


      Por: / By: Casella, Marcel
E-mail: marcel.casella@forestaloriental.com.uy

Questão: /Question:

Estimado Celso
Te molesto para consultarte sobre algún artículo (de los tuyos o de algún otro autor) para aprender mejor el tema de las unidades de medición de chips de Pinos (no dispongo valores de BDMT para dicho género)

Desde ya muy agradecido

Saludos cordiales desde Uruguay

Marcel Casella

 _________________________________________________

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel:

Estimado Marcel,
En relación a los pinos, no se encuentra mucho y tampoco sobre los eucaliptos sobre el tema metodologías para evaluación de astillas. En relación a eses últimos, tenemos un muy bueno artículo presentado en ABTCP en el congreso de 2002. Explicamos las diferencias encontradas en función de algunas variables. Usted lo encuentra para descargar en:

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/abtcp.%20para%20site%202002c.pdf
Sobre el tema astillas de pino (Pinus taeda, por ejemplo), se puede decir que en general son de dimensiones más largas y de mayor espesor que de los eucaliptos. Eso se debe a la menor densidad básica de la madera. Por razones devidas a esa densidad más baja y astillas algo mayores, la densidad de los chips en bone dry weight tiene variación el un rango de 130 a 150 kg/m³. Depende mucho de la edad del árbol, posición en la altura, tipo de manejo (remoción de madera para aserraderos), astillas de aserraderos, madera de raleos, etc.

Saludos y sucesos
Celso Foelkel
 __________________________________________________

Outros Comentários:  /  Other Comments:  

Por: / By: Casella, Marcel
E-mail: marcel.casella@forestaloriental.com.uy

Celso, muito obrigado!!

El único dato que disponía de BDMT era para Pinus radiata chileno y el valor era de 0.46 t/m³, te parece adecuado para P.elliottii/taeda?

En realidad para el caso que tengo que estudiar el chip viene de montes de unos 9 años con distintas clases de árboles y obviamente partes del árbol desde base hasta casi la cima.

 

Voy a leer el artículo de ABTCP, parece muy interesante,

Obrigado otra vez, y suerte!!

Marcel
__________________________________________________

Outros Comentários:  /  Other Comments:  

Por:/ By: Celso Foelkel

Marcel, hay que se separar muy bien la diferencia entre densidad de las astillas (chip bulk density) y densidad básica de la madera (madera sólida). 

El valor mencionado de 0,46 odt/m³  se refiere a densidad básica y no densidad de las astillas.

Mejor clarear bien ese fato antes de continuar sus cálculos.

Saludos

Celso
__________________________________________________

Outros Comentários:  /  Other Comments:  

Por: / By: Casella, Marcel
E-mail: marcel.casella@forestaloriental.com.uy

De acuerdo Celso, el valor más utilizado en la actividad comercial es el BDMT , tu decís que el 0.46 es el correspondiente a odt (oven dry ton), es así? De esa forma el bdmt sería algo mayor entonces?

Muito brigado y disculpas por mi ignorancia en éste tema.

Saludos cordiales,

Marcel

__________________________________________________

Outros Comentários:  /  Other Comments:  

Por:/ By: Celso Foelkel

BDT = ODT

 

El problema está en el tipo de densidad que usted necesita - si de los chips o si de la madera.

Para los chips, valores de 0,13 a 0,15 odt/m³.

Para la madera, valores de 0,38 a 0,45 odt/m³.

Entiende ahora mi preocupación.

__________________________________________________

Outros Comentários:  /  Other Comments:  

Por: / By: Casella, Marcel
E-mail: marcel.casella@forestaloriental.com.uy

Perfecto Celso, ahora si.

Sin duda estábamos hablando de densidad para la madera.

Muchas gracias por todo y disculpas otra vez.

Marcel

__________________________________________________

Outros Comentários:  /  Other Comments:  

Por:/ By: Celso Foelkel

Bueno Marcel, en así sendo, los valores más usuales para densidad de la madera para Pinus taeda y Pinus elliottii están en el rango de 0,35 a 0,4 odt/m³. Depende mucho de la edad, de la posición en el árbol, de las condiciones ambientales y genéticas.

Para ese caso, hay miles de trabajos en la literatura científica brasileña. Para los chips, poca literatura, pero para madera, una gran cantidad.

Navegar en:

http://scholar.google.com.br/scholar?q=densidade+b%C3%A1sica+madeira+Pinus+taeda+elliottii&hl=pt-BR&lr=&btnG=Pesquisar&lr que empieza con una literatura de mi autoría, una de las más utilizadas en el área forestal (mientras que muy sencilla).

Saludos
Celso
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