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Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert

Perguntas: / Questions


___________________________________________________

Pergunta nº: 3 /Question nº:  3

Título: /Title: Adesão no cilindro yankee.

              Por: / By: Fábio Sérgio de Almeida
E-mail: fsalmeida@am.ripasa.com.br 
Questão:  /Question:

Prezado Professor Foelkel:

Agradeço muito pela resposta da questão anterior, tentarei desenvolver a fórmula sugerida e retornarei!

Porém segue uma outra questão respondida por você no passado, a qual acredito também poder contribuir, principalmente pela sua resposta dada, para o enriquecimento deste importante espação criado por você.
Ratnieks e Foelkel (Uma discussão teórico-prático sobre polpas de eucalipto para a fabricação de papel "TISSUE") vocês descrevem que: Na fabricação do "tissue" a partir de materiais fibrosos nunca secos anteriormente a tendência de adesão no "yankee" é muito maior do que aqueles materiais fibrosos secos e enfardados (polpas de mercado). Acredita-se que as hemiceluloses não se hidratam completamente na operação de desintegração industrial de fardos secos (fenômeno de histerese)". 

Tive no passado uma experiência prática muito interessante no fabricante de tissue, o qual consumia fibra úmida e também seca. Será que este efeito estaria relacionado exclusivamente com a hidratação das hemiceluloses ou haveria também outros aspectos?


Um abraço,

Fábio

___________________________________________________

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel:

Fábio, na verdade a histerese afeta celulose e hemiceluloses. A polpa never-dried tem mais dificuldades de perder água, é mais gorda, como se diz normalmente. No caso da máquina tissue, ela deve formar uma web mais difícil de ser desaguada na parte úmida, inclusive na prensa úmida. É quase certo que entra no secador com uma consistência menor do que se fosse o caso de uma polpa previamente seca (polpa de mercado seca), já que essa última deságua com muito mais facilidade. Resultado, há sempre a maior dificuldade de se secar essa massa da polpa never-dried, que tem mais pontos de ligações água / fibra. Além disso, a água, em função de sua tensão superficial, ajuda a "colar" a folha no cilindro. Lembre-se que os fluxos de água saindo da folha são erráticos e às vezes o vapor se condensa de volta no próprio cilindro, ou no cilindro acima na máquina, formando uma película de água microscópica, que pode ajudar a colar a folha. Isso está basicamente ligado à maior ou menor abundância de pontos que retém água na massa. Podemos ter uma folha de papel com 5% de umidade, sendo esses 5% concentrados em mais ou menos pontos de adsorção. Correto?
Exemplo, pegue uma folha de plástico, coloque nela 10 pontos de água e coloque sobre uma pia de aço inox. Tente descolar. Agora, pegue a mesma quantidade de água e a divida em 30 pontos de água no mesmo plástico, certamente menores e mais distribuídos. Coloque de novo sobre a pia. Tente desgrudar. Veja a diferença de esforço.

Uma forma de se minimizar isso, é se trabalhar na redução dessas cargas livres que adsorvem a água que é um composto polar. Podemos usar algum cátion (sódio, cálcio, ou até mesmo amido catiônico).Esses neutralizam cargas negativas da polpa e com isso reduzem a retenção de água pelas fibras. Cuidado, porém, pois se usarmos demais a fibra pode ficar positiva e sendo a água polar, ela tem dupla característica: positiva e negativa.Resultado, o fenômeno volta a ocorrer, só que por outro tipo de carga. Além, disso, tudo que traz uma vantagem, traz também uma desvantagem, pois a fibra tratada tem seu bonding prejudicado.
O refino também afeta isso, pois libera mais fibrilas para adsorver água. No caso de fabricação de papéis tissue com fibras never-dried, a melhor alternativa é aplicar à polpa um refino bem suave, ou quase nenhum, até porque a resistência inicial dessas polpas já é boa.

Um abraço

Celso

___________________________________________________

Outros Comentários:  /  Other Comments:  

Por: / By:  
E-mail: 

___________________________________________________
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