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Perguntas: / Questions


___________________________________________________

Pergunta nº: 421  /Question nº: 421

Título: /Title: Contacto por proyecto biomassa.
Por: / By: Walter Lusiardo 
E-mail:  wlusiard@linpacuruguay.com.uy
Questão:  /Question:

Estimado Eng. Celso Foelkel,


  Le contacto a partir de los datos que me diera nuestro estimado amigo el Sr. Wagner Gerber esta mañana en Montevideo.
Con el Ing. Pedro Garra aquí copiado, estamos trabajando desde hace un tiempo en un proyecto de generación de calor a partir de biomasa.
La misma se obtendrá de corteza de Eucalyptus globulus y E.grandis.
Nuestro cliente nos exige un material seco al 10% de humedad BH y un diámetro de partícula máximo de 1mm, pues lo inyectará por soplado en un horno de cemento y la combustión se debe producir muy próxima a la boquilla de inyección.




 
 
Se trata de un gran desafío dada la característica de material fibroso de esta corteza. Hemos enviado muestras de corteza en bruto a la Bruks-Klockner en Alemania y no se logran resultados satisfactorios de molienda con el material verde. Hemos llegado a la conclusión que solamente podremos obtener el know-how para procesar la corteza en Brasil, Argentina, Chile o Australia ya que los países del norte no acostumbran a procesar este tipo de corteza.
Otros requisitos importantes son:

· Volumen  de corteza a procesar: 10t/h en verde

· Primer proceso: chipeado de la corteza hasta un tamaño máximo de 60-100mm (dimensión preponderante.
· El secador NO podrá ser rotativo debido a la elevada inversión y el 
espacio que ocupa.  ¿Es razonable pensar en complementar un secador de bandas para el grueso con un secador estático tipo Flash para los finos?
· De la molienda con molino de martillos del material seco deberá 
resultar un diámetro de partícula inferior a 1mm y una longitud máxima de 8mm.
Las consultas para ud. son

1) ¿Conoce Ud. algún antecedente de un proceso de esta naturaleza?
2) En caso de no existir, ¿ve posible su desarrollo?
3) ¿Conoce proveedores de equipos (preferentemente en Brasil) para estos procesos?
4) ¿Le interesaría participar con nosotros en la evaluación técnica de las propuestas?

Desde ya le quedo muy agradecido por su pronta respuesta y aprovecho a agradecerle toda la información publicada en su página web. Le envío un cordial saludo desde Uruguay,

  Ing. Ind. Walter Lusiardo
_________________________________________________

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel:

Estimado Walter, gracias por su mensaje. Desafortunadamente, estoy ahora con una enorme cantidad de viajes y trabajo externo para dedicar alguno tiempo al tema, pero volveré cuando mi tiempo me permitir. En realidad no tengo esa expertise y no estoy por lo tanto interessado em juntarme a su proyecto. 

Buena suerte

Saludos.

Celso

__________________________________________________

Outros Comentários:  /  Other Comments:  

Por: / By: Walter Lusiardo 
E-mail:  wlusiard@linpacuruguay.com.uy
Muchas gracias Celso por su pronta respuesta.



Sin ánimo alguno de complicarle en un momento de gran actividad, solamente con algún dato de fabricantes de equipos que puedan manejar este asunto nos resultará de gran utilidad para empezar a conversar con ellos.

Le estaremos muy agradecidos por cualquier dato que nos pueda brindar en este sentido por mínimo que a Ud. le pueda parecer.
 Quizás solamente con el nombre de alguna persona nos baste, dada la urgencia que tenemos en encarar el research por el lado de Brasil.
Copio también a Wagner y a Michel pues quizás ellos también nos puedan orientar.

 
Muchas gracias desde ya y saludos para los tres,
___________________________________________________
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