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Perguntas / Questions


___________________________________________________

Pergunta nº: 789/Question nº: 789

Título: /Title: Aproveitamento de resíduos de serraria para produção de celulose kraft.

                   Por: / By: Arnaldo da Silva Lima

E-mail: arnaldounesp@hotmail.com

Questão: /Question:

Boa noite, 


Já entrei em contato com o senhor há algum tempo para lhe falar sobre um oportunidade de estágio, mas o hoje lhe escrevo para saber se o senhor teria algum material ou pudesse me dar um norte sobre o aproveitamento de resíduos (serragem e cavacos de Pinus) para a produção de celulose kraft, pois meu trabalho de conclusão de curso será sobre este tema, mas ainda não encontrei muito sobre o assunto.

Desde já, agradeço sua atenção!

Atenciosamente

Arnaldo da Silva Lima

Engenharia Industrial Madeireira

_________________________________________________

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel:

Caro Arnaldo, boa tarde.

Fico feliz com a escolha de seu tema, é algo sobre o qual já tive diversas pesquisas, tanto com eucaliptos como com Pinus. Tenho mais publicações sobre a serragem, pois em termos de cavacos de serraria essa é uma prática consagrada no Canadá, Estados Unidos e Chile. Nesses países, grande parte dos cavacos que alimentam os digestores de fábricas de celulose kraft de fibra longa são oriundos de serrarias (com retirada da casca nas serrarias, bem entendido isso).

Em um de meus capítulos do livro digital sobre os eucaliptos, fiz uma sugestão para o cozimento de serragem em fábricas de celulose de eucalipto, mas a sugestão é válida também para o caso dos Pinus. Leia, se possível o capítulo sobre resíduos orgânicos fibrosos na fabricação de celulose kraft em: 

http://www.eucalyptus.com.br/capitulos/PT05_residuos.pdf 

Meu objetivo é que essa serragem possa também ser material usado em fábricas de celulose kraft, se a fábrica já tiver quantidade suficiente de biomassa para suas caldeiras. A sugestão baseia-se em peneirar a serragem para retirar o pó de madeira (fração abaixo de 2 mm), que é de baixa qualidade para a polpação, e cozinhar a serragem grossa em pequeno digestor batch em separado ao digestor de cavacos.

Veja alguns desses trabalhos que publicamos sobre isso a seguir:

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ufv/Luiz%20Carlos%20Couto.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Outras%20palestras%2004.ppt
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/abtcp.%20para%20site%202002b.pdf
http://www.sbpcnet.org.br/livro/60ra/resumos/resumos/R0819-1.html 

 

 

Nos Estados Unidos e Canadá é muito comum a produção de polpa kraft branqueada a partir de serragem de madeiras de fibras longas. Essas polpas são vendidas no mercado para competir com as polpas de folhosas (fibras curtas). Como são de resíduos baratos, essas polpas são bastante competitivas.

Por essa razão, o uso de serragem de Pinus para produção de celulose kraft tem sido bastante estudada por inúmeros autores. Seguem alguns artigos para você se divertir lendo os mesmos:

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Arquivo%2003_Aptitud%20pulpable%20del%20aserrin.pdf
http://www.catalystpaper.com/pdfs/EFEN_spring02.pdf
http://www.patentstorm.us/patents/6528163.html
http://www.freepatentsonline.com/5203965.html
http://www.fpl.fs.fed.us/documnts/fplrn/fplrn208.pdf
http://www.esf.edu/pbe/scott/research/papers/074.pdf
http://europe.ilsi.org/NR/rdonlyres/00901BD7-9E50-465A-81DE-3F44207906FD/0/Mertoglu.pdf 
http://www.worldofmarketpulp.com/WOMP_Book_Excerpts.pdf
 

Boa sorte com seu trabalho, espero que as referências lhe sejam úteis.

Um abraço
Celso Foelkel
 __________________________________________________
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